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BENT AXIS PISTON PUMP



D
İŞ

Lİ
 P

O
M

P
A

LA
R

P
İS

TO
N

LU
 P

O
M

P
A

LA
R

EK
SE

N
EL

 P
O

M
P

A
LA

R

01

KODLAMA SİSTEMİ

CODDING SYSTEM

EK ÖZELLİK
ADD. FEATURES

DÖNÜŞ YÖNÜ
ROTATION

DEBİ
DISPLACEMENT

GÖVDE TİPİ
BODY TYPE

BAĞLANTI TİPİ
CONNECTION TYPE

HAVA KONTROLÜ

TANDEM

17, 27, 34, 43, 51, 61, 63,
73, 82, 87, 92, 109, 133,151

TWO-WAY

30 SERİSİ | 30 SERIES
40 SERİSİ | 40 SERIES

CTM

LEFT
RIGHT

ÇİFT YÖN
SOLA DÖNÜŞ
SAĞA DÖNÜŞ

ISO 4 DELİKLİ | 4 HOLES
UNI 3 DELİKLİ | 3 HOLES

AİR CONTROL

MECHANIC CONTROL

EK ÖZELLİK
DÖNÜŞ YÖNÜ
DEBİ
GÖVDE TİPİ
BAĞLANTI TİPİ
ÖZCİHAN MAKİNA

 ROTATION
ADD. FEATURES

DISPLACEMENT
BODY TYPE
CONNECTION TYPE

H

M
T

1
2
3

30
40

3
4

DİŞLİ POMPA
GEAR PUMP



02

TEKNİK VERİLER

TECHNICAL DATA
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TAHRİK MİLİNE GÖRE DÖNÜŞ YÖNÜNÜN TANIMI

PTO DÖNÜŞ YÖNÜNE GÖRE POMPA SEÇİMİ

SOLA DÖNÜŞ
COUNTER CLOCKWISE

SAĞA DÖNÜŞ
CLOCKWISE

ÇİFT YÖN
TWO-WAY

IN OUT INOUT

SOL
LEFT

SAĞ
RIGHT

SAĞ
RIGHT

SOL
LEFT



40 SERİSİ DİŞLİ POMPA

CTM340631

CTM340731

CTM340871

CTM3401091

CTM3401331

CTM3401511

63

73

87

109

133

151

460

450

440

430

420

410

400

400

400

400

400

400

1500

1500

1500

1500

1500

1500

184

189

195

204

213

225

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/2

R 1 ’’ 1/2

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

17

17,5

18

19

20

21

260

250

240

230

220

210

 

Yağ Çıkışı

B

 

D

Yağ Çıkışı

0.7 / 1.5 bar

-12/100 cSt

≥200 bar ≤200 bar

-10 ºC+80 ºC

NAS 1638 

ISO 4406

11                 12

20/17           21/18

25 µm         40 µm

CODE DISPLACE. WORKING PRESS. MAX. PRESSURE
A B

OIL INLET OIL OUTLET
WEIGHT

TE
C

H
N

IC
A

L 
D

R
A

W
IN

G
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SEMBOL
SYMBOL
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Inlet Pressure
YÖN

NAS 1638 

ISO 4406

UNI

40 SERIES GEAR PUMP

 145 

 18
3 

 
72 

6X21X25
(21UNI221)

 
52

 

 A 3 



40 SERİSİ DİŞLİ POMPA

CTM340632

CTM340732

CTM340872

CTM3401092

CTM3401332

CTM3401512

63

73

87

109

133

151

460

450

440

430

420

410

400

400

400

400

400

400

1500

1500

1500

1500

1500

1500

184

189

195

204

213

225

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/2

R 1 ’’ 1/2

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

17

17,5

18

19

20

21

260

250

240

230

220

210

0.7 / 1.5 bar

-12/100 cSt

≥200 bar ≤200 bar

-10 ºC+80 ºC

NAS 1638 

ISO 4406

11                 12

20/17           21/18

25 µm         40 µm

CODE DISPLACE. WORKING PRESS. MAX. PRESSURE
A B

OIL INLET OIL OUTLET
WEIGHT

TE
C

H
N

IC
A

L 
D

R
A

W
IN

G
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SEMBOL
SYMBOL
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Inlet Pressure
YÖN

NAS 1638 

ISO 4406

40 SERIES GEAR PUMP

UNI

Yağ Çıkışı

B
 145 

 18
3 

 
72 

6X21X25
(21UNI221)

 

D

Yağ Çıkışı

 
52

 

 A 3 



40 SERİSİ DİŞLİ POMPA

CTM340631T

CTM340731T

CTM340871T

CTM3401091T

63

73

87

109

460

450

440

430

400

400

400

400

1500

1500

1500

1500

204

209

215

224

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

19

19,5

20

21

260

250

240

230

B

 

C

Yağ Çıkışı

0.7 / 1.5 bar

-12/100 cSt

≥200 bar ≤200 bar

-10 ºC+80 ºC

NAS 1638 

ISO 4406

11                 12

20/17           21/18

25 µm         40 µm

CODE DISPLACE. WORKING PRESS. MAX. PRESSURE
A B

OIL INLET OIL OUTLET
WEIGHT

TE
C

H
N

IC
A

L 
D

R
A

W
IN

G
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SEMBOL
SYMBOL

D
İŞ

Lİ
 P

O
M

P
A

LA
R

P
İS

TO
N

LU
 P

O
M

P
A

LA
R

EK
SE

N
EL

 P
O

M
P

A
LA

R
Inlet Pressure

YÖN

NAS 1638 

ISO 4406

40 SERIES GEAR PUMP

UNI
 

52
 

 3  A 145 

 18
3 

 
72 

6X21X25
(21UNI221)

TANDEM



40 SERİSİ DİŞLİ POMPA

CTM340632T

CTM340732T

CTM340872T

CTM3401092T

63

73

87

109

460

450

440

430

400

400

400

400

1500

1500

1500

1500

204

209

215

224

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’ 1/4

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

R 1 ’’

19

19,5

20

21

260

250

240

230

 

0.7 / 1.5 bar

-12/100 cSt

≥200 bar ≤200 bar

-10 ºC+80 ºC

NAS 1638 

ISO 4406

11                 12

20/17           21/18

25 µm         40 µm

CODE DISPLACE. WORKING PRESS. MAX. PRESSURE
A B

OIL INLET OIL OUTLET
WEIGHT

TE
C

H
N

IC
A

L 
D

R
A

W
IN

G
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SEMBOL
SYMBOL
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Inlet Pressure

YÖN

NAS 1638 

ISO 4406

40 SERIES GEAR PUMP

UNI
 

C

Yağ Çıkışı
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 3  A 145 

 18
3 

 
72 

6X21X25
(21UNI221)

B

TANDEM
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ANKARA FABRIKA

No:17 Polatlı/ANKARA/TÜRKİYE

TEL:
FAX: 

TEL:
FAX:

Bornova/İZMİR/TÜRKİYE

TEL: 
FAX:

Arnavutköy/İSTANBUL/TÜRKİYE

TEL:
FAX: 

Başakşehir/İSTANBUL/TÜRKİYE


